
Lavaojos de emergencia en acero inoxidable REF:AA-12

Ref. AA-12

Lavaojos de emergencia con pedestal fabricado en acero inoxidable.

Dispone de compesador automático del flujo que asegura una presión constante aún cuando se
producen variaciones en la red. La poza está fabricada en material Cycolac resistente a la
corrosión.

Dispone de una válvula de fácil apertura mediante una leve presión con la mano. Al accionarse
deja el flujo de agua permanentemente abierto para poder actuar con las dos manos
simultáneamente.

El agua sale con una presión suave, adecuada para los ojos.

Este modelo es adecuado para uso en ambientes próximos al mar o en zonas de mucha
humedad debido a su alta resistencia a la corrosión.

Norma: ANSI-Z 358

Tlf: +34-93-7704520
Fax: +34-93-7704521
Timblau@timblau.com

Parque Industrial Can Noguera nave
22, 08630 Abrera -Barcelona- Spain
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Dimensiones Lavaojos Inox - Ref. AA-12
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Ref. AA-12
Lavaojos de emergencia con pedestal fabricado en acero inoxidable. 
Dispone de compesador automático del flujo que asegura una presión constante aún cuando se 
producen variaciones en la red. La poza está fabricada en material Cycolac resistente a la 
corrosión. 
Dispone de una válvula de fácil apertura mediante una leve presión con la mano. Al accionarse 
deja el flujo de agua permanentemente abierto para poder actuar con las dos manos 
simultáneamente. 
El agua sale con una presión suave, adecuada para los ojos.
Este modelo es adecuado para uso en ambientes próximos al mar o en zonas de mucha 
humedad debido a su alta resistencia a la corrosión.
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