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Secador de cabello
• Tipo pistola
• ABS Blanco
• Dos velocidades
• Soporte pared
• Dimensiones: 185 x 215 x 205

FR

Sèche-cheveux
• Type de pistolet
• ABS blanc
• Deux vitesses
• Support mural
• Dimensions: 185 x 215 x 205

EN

Hairdryer
• Gun type
• ABS White
• Two speed
• Wall bracket
• Dimensions: 185 x 215 x 205

ES
Características eléctricas
• Voltaje: 220V
• Potencia: 1200W
• Frecuencia: 50 Hz
• Velocidad del aire: 14 m/s
• Caudal de aire: 78 m3/h
• Consumo: 5.2 A

FR

Caractéristiques électriques
• Tension: 220V
• Puissance: 1200W
• Fréquence: 50 Hz
• Vitesse de l'air: 14 m/s
• Débit d'air: 78 m3/h
• Consommation: 5,2 A

EN

Electrical characteristics
• Voltage: 220V
• Power: 1200W
• Frequency: 50 Hz
• Air speed: 14 m/s
• Air flow: 78 m3/h
• Consumption: 5.2 A
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PRODUCTO  
 

Secador de cabellos 
REFERENCIA 
SP864ABW1 
DESCRIPCIÓN 
Secador de cabellos mod. Jami Hair. 
Tipo pistola. 
ABS blanco. 
Dos velocidades 600-1200w. 
Voltaje 220v. 
 

 
CARACTERISTICAS 
 

ARTÍCULO CAJA INDIVIDUAL 
DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) 

Alto Ancho Fondo 0,700 Alto Ancho Fondo 0,850  185 215 205 100 155 180 
PACKING 

DIMENSIONES (mm) Unidades  PESO (Kg)  
Alto Ancho Fondo 12 10,500  
555 265 422 

CÓDIGO ANTERIOR MATERIALES COLOR / ACABADO 

864 ABS Blanco  

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 
Voltaje: 220V  
Potencia: 1200W 
Frecuencia: 50 Hz 
Velocidad del aire: 14 m/s 
Caudal de aire: 78 m3/h 
Consumo: 5.2 A 

OBSERVACIONES  
* Dos velocidades. 
* Botón encendido/apagado.
* Soporte pared. 
 
FIJACIÓN CERTIFICACIONES 
Por medio de tornillos y tacos (2) incluidos   CE - ROHS 
 FECHA Versión 
 28/09/2016 v.2.1 


