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Grifo gerontológico

• Grifo de latón fabricado según las 
normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982. Ha 
recibido un tratamiento exterior de níquel y 
cromo según la norma EN-248. Ha sido tes-
tado para una resistencia a la niebla salina 
de 200 horas, según norma ISO-9227. Cierre 
mediante montura de cerámica de alta cali-
dad y de ¼ de vuelta.                    

                                                                            
Detalles técnicos: 

• Caudal: Regulable. Máximo: 8 l/minuto. 
Pruebas realizadas a 0.3+-0.02 MPa.; 3+-0.2 
bar y a una temperatura de 20 +- 5 º C.

• Entrada: Roca macho de ½ Gas.

• Salida: Aireador estándar de M22x100.

• Presión mínima dinámica: 0.05 MPa 
(0,5 bar). / Presión máxima estática: 1 MPa 
(10 bar).

• Temperatura máxima: 95º C.
FR

Robinet gérontologique

• Robinet en laiton fabriqué selon les 
normes EN-12164, EN-12165 et EN-1982. Il a 
reçu un traitement extérieur au nickel et au 
chrome conformément à la norme EN-248. 
Il a été testé pour une résistance au broui-
llard salin de 200 heures, conformément à 
la norme ISO-9227. Fermeture par monture 
en céramique de haute qualité et ¼ de tour.

Détails Techiques: 

• Débit: réglable. Maximum: 8 l / minute. 
Essais effectués à 0,3 ± 0,02 MPa. 3 + -0,2 
bar. et à une température de 20 + - 5 º C
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• Entrée: ½ Gas Roca mâle.

• Sortie: aérateur M22x100 standard.

• Pression dynamique minimale: 0,05 
MPa (0,5 bar). / Pression statique maximale: 
1 MPa (10 bar).

• Température maximale: 95º C.
EN

Gerontological tap

• Brass tap made according to EN-12164, 
EN-12165 and EN-1982 standards. It has 
received an exterior treatment of nickel and 
chromium according to standard EN-248. 
It has been tested for a resistance to salt 
spray of 200 hours, according to ISO-9227. 
Turning off by high quality ceramic frame 
and ¼ turn.

Technical details: 

• Flow: Adjustable. Maximum: 8 l / minu-
te. Tests performed at 0.3 + -0.02 MPa .; 3 + 
-0.2 bar. and at a temperature of 20 + - 5 º C.

• Entry: ½ Gas male Roca. 

• Output: Standard M22x100 aerator.

• Minimum dynamic pressure: 0.05 MPa 
(0.5 bar). / Maximum static pressure: 1 MPa 
(10 bar).

• Maximum temperature: 95º C.


